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Zur Architekturgeschichte und
zur Adaptierung des Kulturzentrums
Villa Falkenhorst

Helmut Kuess und Robert Fabach

Falkenhorst als Spiegel der Geschichte

Entstanden als reprasentativer Wohnsitz einer ausgewanderten schotti-
schen Adelsfamilie, die im bauerlich gepragten Vorarlberg eines der ersten
Industrieunternehmen leitete, war die Villa Falkenhorst in ihrer regionalen
Sonderstellung seit jeher ein Kristallisationspunkt historischer Ereignisse
und kultureller Entwicklungen. Verwoben mit verschiedensten Bicgrafien
spiegelt es Kultur- und Gesellschaftsgeschichte der letzten 160 Jahre,

Die Villa Falkenhorst in einer historischen Aufnahme (ca. 1935)

Der Erwerb des Anwesens der ,Villa Falkenhorst” 1997 durch die Gemeinde
Thiringen war der Grundstein flr die erfolgreiche Wandlung eines Privat-
gebaudes zu einer &ffentlichen Institution mit historischer Tiefe, Das
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Gebaude wurde erhalten, seine Parkanlage der Offentlichkeit zuganglich
gemacht und einer vielféltigen kulturellen Nutzung zugefuhrt. Noch im
gleichen Jahr wurde die Anlage unter Denkmalschutz gestellt, der Architek-
turauftrag erteilt und ein Team von Fachleuten und Spezialisten bestimm,
das die vielfiltigen Qualitdten der Villa Falkenhorst herausarbeiten sollte.
Neben der Kooperation mit Historikern, dem Denkmalamt, Grafikern und
Restauratoren wurden in zahlreichen Gesprachen in der Gemeinde nicht
nur Nutzungswinsche diskutiert, sondern auch lokale historische Hinter-
grundinformationen ausgetauscht,

Der Villentypus

Das Wohnhaus der Douglass orientierte sich nicht an der traditionellen
Hauslandschaft Vorarlbergs, sondern an der Form des einfachen englischen
Landhauses im klassizistischen Stil. Bereits seit dem 18. Jahrhundert sehr
verbreitet, nahmen sich avancierte Villenanlagen in England bereits um
1830 den "Gothic Style" zum Vorbild,

Die Villa Falkenhorst mit Ziergarten (Aufnahme vor 1920)

Es zeigt sich bei der Villa Falkenhorst mit ihrem symmetrischen, schlichten
Baukérper nicht nur eine formale Anlehnung, sondern auch eine Ver-
wandtschaft mit den Villenbauten der italienischen Renaissance in der Kon-
zeption von repasentativem Wohnhaus und Wirtschaftsgebaude (Fabrik)
als wirtschaftlicher Grundlage. Seit der Antike ist das "Leben auf dem
Lande" ein Begriff. Nicht nur in romantisierender verkldrung, sondern als
autarkes Refugium vor den Abhangigkeiten der Stadt.

Der rechteckige Grundriss zeigt in der Mittelachse die typische Halle, an
welche die Wohnrdaume angeordnet sind. Der reprasentative Hauptein-
gang befand sich, wie im Einreichungsplan und auf alten Fotografien ables-
bar, an der talwarts gelegenen Sidfassade. Die Hinwendung der Eingangs-
front zur Aussicht und zum Dorfverband waren offenbar von groBer
Bedeutung. FUr diesen "sichernden Blick" ins Tal wurde auch der etwas
umstandliche Zugang in Kauf genommen. Der von der Bergseite sich
nahernde Besucher wurde durch eine rund um das Haus angelegte Vor-
fahrt zum Haupteingang geflhrt,

Baugeschichte

Laut Gesellschaftsvertrag hatte sich John Douglass verpflichtet, seinen
dauernden Wohnsitz in Thiringen zu nehmen. Die ihm Ubertragene Lei-
tung der Fabrik machte somit auch den Bau eines Wohnhauses fiir die
Familie Douglass erforderlich. Noch bevor Douglass persénlich in Thiringen
auftrat, hatte Peter Kennedy bereits 1836 die dafur notwendigen Grund-
stlcke in der Parzelle Flugelin erworben.

Peter Kennedy war es auch, der am 30. September 1836 beim k.k. Land- &
Criminal-Gericht Sonnenberg um die Baubewilligung fur Teile der Fabrik, flr
das Kosthaus und flr das erst im 20. Jahrhundert als Villa Falkenhorst
bezeichnete Wohnhaus, eingereicht hatte. Die Bewilligung zum Bau des
Wohnhauses erfolgte am 7. JAnner 1837. In den Vertragen scheint dann
erstmals der Name ,John (Johann) Douglass” auf, in dessen Namen Ken-
nedy bislang tatig geworden war.

Weitere Bauansuchen aus dem Jahr 1838 wurden von John Douglass selbst
gestellt. So beabsichtigte er ein Stallgebdude (fir Kutsche und Pferde) und
eihen Holzschopf errichten zu lassen. Diese Bauten sind nicht mehr erhal-
ten.

Der Bau wurde 1836 oder im Frihjahr 1837 begennen und wahrscheinlich
1838 fertiggestellt. Die bei der Errichtung der Fabrik beschaftigten Firmen
und Arbeiter wurden vermutlich auch hier eingesetzt. Das aus der Gegend
von Thlringen bezogene Baumaterial entsprach jenem, welches beim Bau
der Fabrik verwendet worden war. Das Haus wurde, abweichend zum Ein-

35



36

Historischer Einreichplan fir den Bau der Villa - Erdgeschoss

reichplan, etwas grof8ziigiger dimensioniert und mit finf statt drei Fenste-
rachsen an der Hauptfront errichtet. Seit 4. Janner desselben Jahres befand
es sich jedenfalls im alleinigen Eigenturmn der Jane Douglass, die in dieser
Zeit auch angrenzende Grundstlcke hinzukaufte.

In zeitgenodssischen Berichten (Ebner, Staffler) wurde das Wohnhaus der
Douglass als sehens- und bemerkenswert hervorgehoben, da es in vielerlei
Hinsicht als ,Muster" fir neue Wohnh&user dienen kénnte, Vor allem die
Dampfheizung, mit welcher alle Wohnraume mit gro3er Holzersparnis
erwédrmt werden konnten, erregte Aufmerksamkeit. Wohl aus diesem
Grunde besuchte auch Erzherzog Johann in Begleitung des Kreishauptman-
nes Ebner im Juli 1839 die Villa. Und nur wenige Monate spater kam der
Vizekonig von Mailand, Erzherzog Rainer, zu einer Besichtigung nach Tha-
ringen.

John und Jane Douglass blieben bis in die frihen 60er Jahre des 19, Jahr-
hunderts in der Villa, ehe sie das Haus ihrem Sohn John Sholto und dessen
Frau Vanda Uberlieffen, Das Eigentumsrecht am Wohnhaus behielt sich
aber Jane Douglass bis 1891 vor. Nach dem Tod John Sholtos 1874 verlieen
Vanda und die Kinder das Haus. Falkenhorst stand bis zur Rlckkehr des jun-
gen John Douglass - Sohn von John Shelto - Mitte der 80er Jahre leer.
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Historischer Einreichplan fiir den Bau der Villa - Eingangsseite

1885 wurden in Thiringen zwei verschiedene Strallenprojekte diskutiert,
die jeweils als Verbindung des Dorfes mit der WalsertalerstraRe gedacht
waren, Schliefilich setzte sich die von der Firma Douglass erarbeitete Vari-
ante mit drei Kehren bis zur Fabrik und der damit verbundenen glinstigeren
verkehrsmaBigen Erschliefung der Douglass'schen Villa durch. Im August
1886 konnte die neue StralBe eingeweiht werden.

Mit Vertrag vom 20. Juni 1891 verkaufte Jane Douglass die Villa mit den
umgebenden Grundsticken im Flugelin um 1500 Pfund Sterling an ihren
Enkel John Douglass. Die Summe entsprach etwa dem 10.000fachen eines
Taglohnes in der Thuringer Fabrik. Jane Douglass zog sich daraufhin endgul-
tig nach Schottland zur(ck.
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John Douglass jr. verkaufte schlielich den Besitz im Jahre 1904 an den
neuen Firmenbesitzer Heinrich Wintsch jr., der seinerseits den Besitz flnf
Jahre spater an den Wiener Textilfabrikanten Rudolf Kastner verauferte,
Douglass dlurfte damals auch die Bibliothek und grof3e Teile des Mobiliars
mit in die Heimat seiner schottischen Vorfahren genommen haben. Die
villa diente nun wieder ganzjahrig als Wohnhaus.
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Esszimmer it Erdgeschoss vor dem Umbau 1999

1947/49 kam es zur lang geplanten Umgestaltung: Der Eingang wurde
nunmehr auf die Nordseite verlegt. Im 5S0den wurde ein Vorbau mit Aus-
sichtsbalkon anstelle des Eingangs errichtet; seitlich davon entstand eine
Terrasse. Diese Verlegung des Haupteingangs folgte dem Wandel der
wohnkultur., Aus der formalen Reprasentation zum Tal wurde eine Hin-
wendung zum eigenen Garten. Das Gebdude "kehrte dem Dorf den
Rucken", Erst mit dem Erwerb durch die Gemeinde sollte die Villa wieder
offentliche Bedeutung erhalten,

Ein symptomatischer Konflikt von reprasentativem Typus und alpiner Topo-
logie, ein Konflikt, der sich im Ubertragenen Sinne durch die gesamte
Geschichte der Villa zieht.

Im Inneren wirkte sich dieser Umbau vor allem auf die Gestaltung der Halle
aus, die durch die Entfernung des Windfangs und durch die Erganzung

eines Vorbaus eine grofizlgigere Dimension erfuhr. Der Einbau eines deko-
rativen Kamins unterstrich den Wandel von der Empfangshalle zum Wohn-
raum. 1999 erfolgte die Adaptierung der Raume zum Veranstaltungs- und
Kulturzentrum; 2000 wurde die Villa Falkenhorst der Offentlichkeit (iberge-
ben.

Die Rekonstruktion

Kriterien der historisch-kritischen Rekonstruktion

Bei den Umbau-und Sanierungmaflinahmen galt es, Bestehendes zu
restaurieren und durch funktionelle Einbauten zu erganzen. Dabei wurde

auf die klare Ablesbarkeit von baugeschichtlichen Ablaufen Wert gelegt. Die
bauliche Sanierung und Umgestaltung war stets eng mit der historischen
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Zeichnung des Salons aus dem Jahr 1867 von Ernst von Poellnitz

Aufarbeitung verknlpft und das Thema der Uberlagerung hat sich im Lauf
der Planung zum einem wichtigen Motiv entwickelt, Noch wahrend den
Bauarbeiten ergaben sich immer wieder wertvolle Ergénzungen zur bisher
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bekannten Baugeschichte. So stand das sorgfaltige Herausarbeiten und
denkmalpflegerische Bewerten von historischen Schichten im standigen
Wechselspiel mit den funktionalen Anforderungen des neuen Veranstal-
tungsortes.

Recherche, Quellenlage

Die historischen Quellen zum Gebaude selbst sind sparlich, nur selten ist
das Gebaude dokumentiert, denn meist waren es seine Bewohner, die
Anlass zu schriftlicher und fotografischer Dokumentation gaben:

Eine Zeichnung des Salons aus dem Jahr 1867 von Ernst von Poellnitz,
schwarmerische Sentenzen in den Romanen von Grete Gulbransson oder
private Familienfotos der Familie Kastner geben eine vagen Eindruck von
der historischen Ausstattung des Hauses. Der Schriftsteller Norman Dou-
glas, ein Enkel des Firmengrinders, besaf zahlreiche Dokumente Uber die
Villa, die aber auf einer Schiffsreise verloren gingen.

Zeit-Schichten und stindiger Wandel

Durch wandlungen der Wohnbedurfnisse wurden
schon friher kleinere und groBere Adaptionen aus-
geflihrt. Die Reprasentation der frithen Jahre wich
langsam einer intimen Privatheit, das Haus war
zwischendurch Feriendomizil und wurde in mehrere
Wohneinheiten geteilt. Dieser Prozess ist dokumen-
tiert und durch eine Farbgestaltung der Oberflachen
ablesbar, Hellgraue Bereiche und flache Wandnischen
beispielsweise kennzeichnen urspringliche Wandoff-
nungen,

Das ehemalige Stiegenpodest, die Verbindung vom
Speisesalon zur ehemaligen Kiiche - heute Bibliothek
- wurde entfernt, seine ehemalige Lage bleibt aber
durch eine Wandvitrine ablesbar. Nur in der Ausstel-
lung nachvollziehbar ist die Tatsache, dass das Haus
bis in die Jahre 1947/49 von der Talseite her erschlos-
sen wurde. Dort wo sich heute der Erker zur Halle
zeigt, befand sich eine reprasentative Vorfahrt und
der Haupteingang. Das heutige Tor an der Nordseite
war der Dienstboteneingang. Die raumliche Grund-
struktur und die ErschlieSung der Villa ist nicht ver-
andert, nur bereinigt und grofzlgiger gestaltet.

Standuhr (Salon)

Einfyehrung
Architektur
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ERDGESCHOSS - AUSSTELLUNG ®

Plan fiir die Neugestaltung des Erdgeschosses

Einige dekorative Eingriffe in der Raumgestaltung aus jungerer Zeit wurden
entfernt, um den Raumeindruck auf die wesentlichen Komponenten zu
konzentrieren. Die Attribute der Wwohnlichkeit wurden zugunsten einer
Ausstellungsnutzung zurlickgestellt und das gediegene Ambiente mit
wenigen, aber ausgesuchten historischen Mdbeln skizziert.

Der Atem der Villa sollte erhalten bleiben und durch historische Transpa-
renz eine Vertiefung erfahren. Es ist die Aufgabe klinftiger Sonderausstel-
lungen im Haus, an freigelegte Spuren anzuknUpfen und sie zu thematisie-
ren.
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Die Mal3nahmen

Die zur aktuellen Nutzung notwendigen Einbauten wurden mit erkennbar
neuen Materialien umgesetzt und zeigen sich als Implantate. Die Umbau-
arbeiten haben an verschiedenen Stellen hochinteressante Einblicke in den
Aufbau von Béden und Wanden erméglicht. Diese Offnungen wurden
fotografisch dokurnentiert und in der Regel wieder verschlossen. Nur in der
ehemaligen Kiiche im Erdgeschoss wurde ein Glasfeld im neuen FuBboden
eingesetzt, um den alten Steinboden sichtbar zu belassen.

Das Fundament des Hause ist aus
grofien Fundsteinen aufgebaut. Die
Aulenwande bestehen aus soge-
nanntem Tugstein, eine Art Tuff, ein
pordses, leicht zu bearbeitendes Vul-
kangestein, das aus einem kleinen
Steinbruch nahe des Wasserfalls bei
der Fabrik stammt. Die 50 Zentimeter
starken Auenwande sind mit diesem
Naturstein hervorragend isoliert, so
dass aus bauphysikalischer Sicht keine
zusatzliche Warmedammung not-
wendig war. Die Trennwande im Inne-
ren sind nur teilweise Ziegelmauer-
werk, vor allem im Erdgeschoss wur-
den Holzriegelkonstruktionen festge-
stellt, die mit Bruchsteinen ausgefullt
sind. Die etwa 15 Jahre alten Maha-
goni-Fenster, wurden komplett durch
warmetechnisch optimierte Verbund-
fenster ersetzt. Der speziell far
Restaurierungen entwickelte Quer-
schnitt aus hellgrau beschichtetem
Larchenholz konnte das Erschei-
nungsbild sehr nahe an die urspring-

liche Fensterkonstruktion heranfih-
ren. Die AuBenfliigel wurden wieder
als Einfachverglasung ausgefuhrt, um
die sehr schlanken Sprossen und Pro-
file der Originalfenster nachzubauen. Innenseitig gewahrleisten zwei grofe
Flligel mit Isolierverglasung ohne Sprossen die entsprechende Warmedam-
mung. Auf einem benachbarten Dachboden wurden noch die originalen
Fensterfliigel mit Einfachverglasung und halbrundem Quetschfalz entdeckt
und dokumentiert. Im Sommer wurden, wie damals Gblich, die AuSenfll-
gel ausgehangt.

Keller vor dem Umbau

Untergeschoss

Im Keller wurde das bestehende Profil der drei tonnengewolbten Raume
frei gelegt, indem einfache Trennwéande aus Holz und Ziegelmauerwerk
entfernt wurden. Ein umlaufendes Lichtband im Boden betont die Struktur

Gawiibakefiar

KELtERGESCHOSS - MEHRZWECKRAUME

Kellergeschoss

Umgestalteter Kellerraum
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der Tonnengewolbe. Die auf. Das Stiegenhaus war fri-
haustechnischen Einbauten her auch durch einen offenen =]
der neuen Gasheizung und Durchgang mit der Halle ver- YE T O = S SR
der Wasserinstallation wur- bunden. Diese Offnung wurde - B PN = ==
den optisch unauffallig nur durch eine flache Nische
unter dem Stiegenabgang angedeutet, aus sicherheits- A s
in kompakter Form einge- technischen Grinden jedoch T g _ o
richtet. nicht wieder hergestellt, g ; i}

i — Ty P
Der gestampfte Lehmbo- Q H
den, der spater zum Teil b K
betoniert wurde, ist ein- 5 L
heitlich durch Gussterrazzo : B - L
ersetzt. Die eingelegte Fuf3- x el i
bodenheizung temperiert f f i
den Raum, ohne ihn durch Historischer | A — e | STE——
storende Radiatoren zu Grundriss der Villa Falkenhorst i N O R
beeintrachtigen. Die Bau- (Bestand vor dem Umbau 1949) __-——J
physik des Kellermauer- SR
werks ermoglicht aber keine
uneingeschrankte Nutzung.
Der ungedammte und nicht
abgedichtete Aufbau der

Kellerwande war flur das
Einlagern von Lebensmit-
teln uw.d. konzipiert und
wurde nur mit einem diffu-
sionsoffenen Kalksilikatputz
verkleidet. Ein normales
Innenraumklima herzustel-
len, hatte eines unverhalt-
nismafigen Aufwands
bedurft, der zudem die vor-
handene Substanz stark
beeintrachtigt hatte.

Der neugestaltete Stiegenabgang ins
Kellergeschoss mit integrierter Haustechnik

Erdgeschoss

Der grofte Eingriff in den Bestand wurde durch den Umbau der Stiege in
den Keller durchgefiihrt. Friher eine steile, hdlzerne Wendeltreppe, die am
schmalen Verbindungsgang Kiiche-Speisezimmer endete, war man nun
bestrebt, das Untergeschoss an das obere Stiegenhaus sinnvoll anzuschlie-
3en. Der vorhandene Stiegenlauf wurde mit einer Betonstiege und Aufla-
gen aus Eichenholz weitergefilhrt. Eine geschlossene Wange aus Stahlblech Das Speisezimmer macht heute auf die Ausstellungsteile

449 und aufgesatteltem Handlauf nimmt nur die vorhandenen Proportionen Industrie und Alpinismus aufrmerksarm 45




von Wandfarben herver, deren unterste in
den Fensterlaibungen des Salons Spuren von
gemalten Faschen und Einfassungen zeigte,
Die Ubermalten Stuckaturen wurden erganzt
und wieder blattvergoldet,

Der Scheinkamin in der mittig gelegenen
Halle wurde nach langer Diskussion ebenso
entfernt, wie die rustikal-dekorative Balken-
decke im Vorraum, Auf einen durchgehenden
Erhalt dieser Einbauten aus der jlingsten Zeit
wurde zugunsten einer stilistisch konsisten-
ten/nachvollziehbaren Atmosphare verzich-
tet, das “Zeitfenster” fokussiert. Erwahnens-
wert ist noch ein Handwerkerzeichen, das
beim Abbruch des Kamins gefunden wurde.

Das Erdgeschoss ist gekennzeichnet durch die
Trennung in den reprasentativen Wohnbe-
reich und einen Dienstbotenbereich mit gro-
Rer Kiche und Nebenrdumen, der von Nor-
den erschlossen wurde, Ein Durchbruch zu
einem Nebenraum, vermutlich aus dem

Ansicht der heutigen Halle mit historischen Ausstellungsstiicken

Halle, Speisezimmer und der grofRe Salon beherbergen heute den histori-
schen Ausstellungsbereich, der in seinen Oberflachen von fachkundigen
Restauratoren wiederhergestellt wurde. Mehrfache Lagen von Tapeten
46 wurden dokumentiert und entfernt. Darunter kamen mehrere Schichten Ausstellungsgestaltung mit bedruckten Glastafeln im Vorraum 47
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Umbau 1947, wurde wieder geschlossen, die vergroBerte Eingangstir aus
dieser Zeit und die Unterteilung der Klche jedoch belassen. In diesem
Bereich wurde auch ein neuer Holzkorper aus massiver Eiche eingebaut, der
das Stiegenhaus vom Eingang her erschliet und zudem die elektrotechni-
sche Installationen aufnimmt.

Obergeschoss

Die Wohnung im Obergeschoss, fruher als Schlaf- und Privatraume die-
nend, bleibt mittelfristig unverandert und ist an die fruheren Besitzer auf
Lebenszeit vermietet. Der Gemeinde Thlringen steht so die Option auf
eine spatere Nutzung dieser Raumlichkeiten offen.

Dachgeschoss

Der Umbau des Dachgeschosses in einen Veranstaltungsraum war auf
Grund der komplexen, schweren Holzkonstruktion des Kehlbalkendachs
eine besondere Herausforderung. Nach einer sorgfaltigen Prifung wurde
das Gebalk des stehenden Stuhls entfernt und durch stahlerne Zugbander
im FuBbodenaufbau statisch ersetzt. Die Zugbalken wurden erhalten,

Dachboden im Zustand vor dem Umbau 1999

. Dachboden im heutigen Zustand
mit dem fiir kulturelle Veranstaltungen adaptierten ,Douglass-Saal"

schadhafte Balken durch Altholz ersetzt, jedoch einzelne Verstrebungen
entfernt, um dem Raum insgesamt mehr Bewegungsfreiheit zu geben,
Eine grundlegende Belichtung wurde durch den Einbau von vier neuen Gau-
ben geschaffen, dabei wur-
: den zugunsten eines einheit-
i lichen Erscheinungsbildes die
N At zwei bereits vorhandenen
Gauben ebenfalls abgebro-
chen und durch Nachbauten
li ersetzt. Ein umlaufendes
| [ Sitzpodest, das wie der
M Boden mit Eichenparkett
: belegt ist, begrenzt den
3 Dachraum mit nutzbarer
L Raumhahe und verbirgt ein-
gebaute Radiataren,

Shzpodast
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Der Innenausbau mit Gipskarton wurde nach sorgfaltiger Berechnung der
Akustik durchgefithrt. Dabei wurde mit einer theoretischen Nachhallzeit
von 1,4 Sekunden vor allem auf die gute Sprachwiedergabe geachtet, was
aber fur musikalische Darbietungen eine etwas ,trockene" Akustik bedingt.

Der Einbau eines abschlieBbaren Klchenbereichs und eines Stuhllagers
neben dem Treppenaufgang vervollstandigen die Funktionen fiir einen Ver-
anstaltungsbetrieb.

AuBenanlagen

Der Pavillon, im Jahre 1920 vom Gipsermeister Battlogg renoviert, wurde
restauriert, die unansehnliche Dachpappe durch Larchenholzschindeln
ersetzt. Der Garten und sein Bewuchs wurden unter der Anleitung von

Gartenpavillon (Zustand 2002}

Prof. Franz Bodi (Gartenbauschule Schdnbrunn) bereinigt, eine Wiederher-
stellung historischer Elemente, wie des Teichs oder des Ziergartens, aber
zurtickgesetzt. Eine Aulenbeleuchtung fUr das Haus und den Garten unter-
streicht die offentliche Bedeutung des Hauses und des Gartens, der mit
eingebauten Versorgungsinseln auch fur Auf3enveranstaltungen geriistet
ist. Der Tennisplatz wurde als befestigte Flache fir solche Anldsse adap-
tiert.

ehemaliger
Woeingarten

Gesamtanlage (Villa und Park)

Der Blick auf die Einzelheiten zeigt die Vielfalt an sehens- und erwahnens-
werten Details. Dabei waren wir aber stets bestrebt, zu komplexe Uberla-
gerungen einer medialen Aufbereitung zu unterlassen und eine nachvoll-
ziehbare, architektonische Gesamterscheinung zu erzielen,
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Vermittlung auf mehreren Ebenen

Die Vermittlung der reichen historischen Inhalte sollte sich nicht auf das
Gebaute allein beschranken. In verschiedenen Ebenen wird auf unter-
schiedliche Rezeptionsverhalten reagiert. Der baulichen Aufwertung folg-
ten verschiedene inhaltliche Aufarbeitungen durch verschiedene andere
Institutionen, die wiederum den Bezug zur renovierten Villa suchten.

Architektur

Neben einer praktischen Nutzung fir Veranstaltungen, die das Gebaude far
Anwohner besonders attraktiv macht, ist im Erdgeschoss eine Ausstellung
mit den Themenschwerpunkten: Villa - Textilgeschichte - Alpinismus =
kunst - Literatur - Familiengeschichte zu sehen (Kurator: Dr. Andreas Rudi-
gier, Schruns; Grafik: Atelier Reinhold Luger, Bregenz).

Ausstellung

Die glasernen Ausstellungstafeln setzen die textliche Ebene in direkten
Dialog mit der Architektur und dem Mobiliar. Die urspriingliche Wohn-
beziehungsweise Salonatmosphare bleibt dabei aber immer splrbar.

Vertiefung

Das Erdgeschoss bietet eine sibliothek zur Vertiefung sowie zwei Bliro-
raumlichkeiten fur den verwaltungsbereich des Vereines und der
Geschaftsfihrung. Dartiber hinaus wurde Falkenhorst zum pradestinierten
Veranstaltungsort flr Symposien und Ausstellung zu den Proponenten der
villa Falkenhorst. Auch auf der Blihne des Internets wurde die Villa und ihre
vielfaltigen Aktivitaten prasentiert, um dem Interessierten und dem Rei-
senden einen Anknipfungspunkt zu bieten.



